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0BUDOWY OMB, OMZn i OMN

— stalowe, ocynkowane i z blachy kwasoodpornej w wykonaniu IP 65/55

0BUDOWY OMS, DRZWI REWIZYJNE DRM,
OBUDOWY KOLNIERZOWE OMK

— stalowe IP 44

OBUDOWY OPS (PCV) i DRZWI REWIZYJNE DRP (PCV)

OBUDOWY TYPU OT

— obudowy, fundamenty, kieszenie z tworzywa termoutwardzalnego

OBUDOWY TYPU OT 3

— obudowy, fundamenty, kieszenie z tworzywa termoutwardzalnego o gtgebokosci 320 mm

OBUDOWY TYPU OTW | DRZWI REWIZYJNE DRT

— obudowy wnekowe i drzwi rewizyjne z tworzywa termoutwardzalnego

OBUDOWY | FUNDAMENTY TYPU DIN

— obudowy i fundamenty z tworzywa termoutwardzalnego o gtebokosci 320 mm

0BUDOWY TYPU 0TS

— obudowy i fundamenty z tworzywa termoutwardzalnego

ROZDZIELNICE ELEKTRYGZNE TERMOUTWARDZALNE
RKT, RPT, RKPT, RPPT

— kablowe, pomiarowe, kablowo-pomiarowe, pomiarowe pétposrednie

ROZDZIELNICE BUDOWLANE RBM i RBT

—w obudowach metalowych i termoutwardzalnych

0BUDOWY MODULOWE i ROZDZIELCZE MODEL 05

ROZDZIELNICE STACYJNE TYPU 0S

— aluminiowe, stalowe i termoutwardzalne

ROZDZIELNICE BLOKOWO-PIETROWE RP-ZTP, RPT-ZTT
i TELETECHNIGZNE RP-ZTT, RPT-ZTT

ROZDZIELNICE GEOWNE RG i ADMINISTRACYJNE RA

ROZDZIELNICE RAMOWE ORA

0BUDOWY MULTIMEDIALNE OMM i INTERNETOWE OMI

v

OMB, OMZn and OMN CABINETS

— steel, galvanized and inox IP 65/55

OMS CABINETS, DRM REVISION DOORS,
OMK COLLAR CABINETS

— IP 44 steel

OPS (PGV) and DRP REVISION DOORS (PCV)

OT CABINETS

— cabinets, foundations, pockets from thermo-enhanced plastics

OT 3 CABINETS

— cabinets, foundations, pockets from thermo-enhanced plastics depth 320 mm

OTW CABINETS AND DRT REVISION DOORS

— recessed cabinets and revision doors from thermo-enhanced plastics

CABINETS and DIN FOUNDATIONS

— cabinets and foundations from thermo-enhanced material of depth 320 mm

OTS CABINETS

— cabinets and foundations from thermo-enhanced material

THERMO-ENHANCED ELECTRIC SWITCHGEARS
- RKT, RPT, RKPT, RPPT

— cable, measuring, cable and metre

CONSTRUCTION SWITCHGEARS RBM and RBT

—in metal and thermo-enhanced cabinets

MODULE CABINETS AND DISTRIBUTIVE MODEL 05

TRANSFORMER SWITCHGEARS - TYPE 0S

— aluminium, steel and thermo-enhanced

SWITCHGEARS RP-ZTP, RPT-ZTT
and TECHNICAL RP-ZTT, RPT-ZTT

MAIN SWITCHGEARS RG AND ADMINISTRATION RA

ORA FRAME SWITCHGEARS

MULTIMEDIA CABINETS OMM AND INTERNET OMI
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ROZDZIELNICE BLOKOWO-PIETROWE / Switchgears

H

RP-ZTP 300x2450

RP-ZTP 500x2450

RP-ZTP 700x2450

RP-ZTP 900x2450

RPT-ZTP 800x1400 w obudowie termoutwardzalnej / in thermo-enhanced cabinet

ROZDZIELNICE BLOKOWO-PIETROWE Z CZESCIA TELETECHNICZNA
| Switchgears for neighbourhood with a technical part

RP-ZTP+RP-ZTT 550x2450

RP-ZTP+RP-ZTT 750x2450

RP-ZTP+RP-ZTT 950x2450

RP-ZTP+RP-ZTT 1150x2450

RP-ZTP+RP-ZTT 4000x2300 - przyktadowe rozwigzanie / exemplary solution

RPT-ZTP+RPT-ZTT 1600x1400 w obudowie termoutwardzalnej / in thermo-enhanced cabinet

TABLICE TELETECHNICZNE / Telecommunication boards
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RP-ZTT 250x2450 z cokotem / with pedestal

RP-ZTT 250x2450 z drabinka / with ladder

RPT-ZTT 260x1400

AKCESORIA / Accessories

- = =
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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Rozdzielnice blokowo-pietrowe i rozdzielnice
teletechniczne maja zastosowanie w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych z lokalizacja
na jednej lub wielu kondygnacjach. Stuza do
pomiaru i rozdziatu energii elektrycznej, zasilania
obwodow instalacji RTV, sieci teletechnicznych
i telefonicznych oraz administracyjnych.

OPIS TECHNICZNY

Napiecie znamionowe izolacji: 750V
Napiecie znamionowe pracy: 400/230V
Czestotliwos¢ znamionowa pracy: 50/60 Hz
Prad znamionowy pracy: max 400A
Zasilanie: max 4x120 mm?

Stopien ochrony obudowy: IP max IP 55
Kolor RAL 7035

202 2 R

OPIS KONSTRUKCJI | ROZWIAZAN

ROZDZIELNICE METALOWE

Korpus obudowy wykonany z blachy stalowej
wielokrotnie krepowanej, zabezpieczonej powtokg
z lakieru proszkowego poliestrowego w kolorze RAL
7035 lub inny z palety RAL po wczesniejszym
uzgodnieniu. W standardzie obudowy wykonane bez
plecow, posiadajg w drzwiach zamki typy YALE 9081.
Na zyczenie istnieje mozliwos¢ wykonania
rozdzielnicy z plecami oraz zastosowania innego
rodzaju zamka np. YALE 9082, HS, LTK. Kazda
obudowa moze by¢ wyposazona wg projektu jak
rowniez standardéw obowigzujacych w danym
Zaktadzie Energetycznym.

W zaleznosci od warunkéw zastosowania i wymogow
stawianych w danym Zaktadzie Energetycznym
rozdzielnice metalowe moga by¢é wykonane
w nastepujacych wariantach:

= obudowy n/t z wizjerami do odczytu licznikow
w wersji z cokotem lub drabinkg

= obudowy n/t z plexi do odczytu licznikow
w wersji z cokotem lub drabinka,

Wstep

Ontents

obudowy n/t z drzwiami petnymi w wersji

z cokotem lub drabinkg,

obudowy p/t z wizjerami do odczytu licznikéw
w wersji z cokotem lub drabinkg

obudowy p/t z plexi do odczytu licznikow

w wersji z cokotem lub drabinka

obudowy p/t z drzwiami petnymi w wers;ji

z cokotem lub drabinkg

v v vy

ROZDZIELNICE TERMOUTWARDZALNE

Korpus obudowy wykonany na bazie obudéw
termoutwardzalnych OT w kolorze RAL 7035.
W standardzie obudowy wykonane z plecami,
posiadajg w drzwiach zamki typy HS z ryglowaniem
trzypunktowym. Do kazdego zamka istnieje
mozliwos$¢ zatozenia dowolnej wkiadki master key. Na
zyczenie Kklienta istnieje mozliwos¢ wykonania
rozdzielnicy bez plecéow. Kazda obudowa moze by¢
wyposazona wg projektu jak réwniez standardow
obowigzujacych w danym Zaktadzie Energetycznym.

W zaleznosci od warunkéw zastosowania i wymogow
stawianych w danym Zaktadzie Energetycznym
rozdzielnice metalowe mogg by¢ wykonane
w nastepujgcych wariantach:

= obudowy n/t z wizjerami do odczytu licznikow
w wersji z cokotem lub bez cokotu
obudowy n/t z plexi do odczytu licznikow
w wersji z cokotem lub bez cokotu
obudowy n/t z drzwiami petnymi w wers;ji
z cokotem lub bez cokotu
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GENERAL CHARACTERISTICS

Cabinets for many buildings and technical
cabinets are widely applied in buildings located on
one or many storeys. They are used to measure
and divide electricity, power RTV installation,
technical and administration networks.

TECHNICAL DESCRIPTION

Nominal isolation voltage: 750V
Nominal work voltage: 400/230V
Nominal work frequency: 50/60 Hz
Nominal work current: max 400 A
Powering: max 4x 120 mm®

Cabinet protection degree: IP max IP 55
Colour RAL 7035

(20 20 2

DESCRIPTION OF THE
CONSTRUCTION AND SOLUTIONS

METAL SWITCHGEARS

The body of the cabinet is made of white metal sheet
multiply bent, protected with a layer of powdered
polyester in colour RAL 7035 or other from the palette
RAL after previous agreement. As a standard, cabinets
made without the back, having in doors locks of type
YALE 9081. By request, there is a possibility to make
switchgears with a back and apply a different kind of
lock, for example YALE 9082, HS, LTK. Every cabinet
may be equipped according to a project as well as
standards existing in a specific Energetic Plant.

Depending on the conditions of application and
requirements given in a Energetic Plant, metal
switchgears may be made in the following variations:

= cabinets n/t with viewpoints for reading counters
in the version with pedestal and ladder

= cabinets n/t from plexi for reading counters in
the version with pedestal and ladder

cabinets n/t with full doors in the version with
pedestal and ladder

cabinets p/t with viewpoints for reading counters
in the version with pedestal and ladder

cabinets p/t from plexi for reading counters in
the version with pedestal and ladder

cabinets n/t with full doors in the version with
pedestal and ladder

v v vV

THERMO-ENHANCED SWITCHGEARS

The body of the cabinet is made on the basis of OT
thermo-enhanced cabinets in colour RAL 7035. As a
standard, cabinets are made with backs, having in
doors locks of type HS with three-point interlocking. To
each lock there is a possibility of mounting any master
key insert. By request, there is a possibility to make
switchgears without backs. Each cabinet may be
equipped according to a project as well as to the
existing standards of a given Electric Plant.

Depending on the conditions of application and
requirements given in an Electric Plant, metal
switchgears may be make in the following variations:

n/t cabinets with viewpoints for reading counters
in two versions- with or without pedestal

n/t cabinets from plexi for reading counters in
two versions- with or without pedestal

n/t cabinets with full doors in two versions- with
or without pedestal



Rozdzielnica blokowo-pietrowa RP-ZTP 300x2450

RP-ZTP 300x2450 Switchgear

PRZYKLAD ROZWIAZANIA
WPROWADZENIA WLZ
/ example of connection with main wire
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RP-ZTP 300x2450 z wizjerem / with viewpoint 0120k00002
RP-ZTP 300x2450 z plexi / with plexi 0120k00003

k-kolor / color: 0-RAL 7035, 2-RAL 9003, 3-RAL 7032



Rozdzielnica blokowo-pietrowa RP-ZTP 500x2450

RP-ZTP 500x2450 Switchgear

PRZYKLAD ROZWIAZANIA
WPROWADZENIA WLZ
/ example of connection with main wire
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1 RP-ZTP 500x2450 0120k00004

RP-ZTP 500x2450 z wizjerem / with viewpoint 0120k00005

RP-ZTP 500x2450 z plexi / with plexi 0120k00006

k-kolor / color: 0-RAL 7035, 2-RAL 9003, 3-RAL 7032



Rozdzielnica blokowo-pietrowa RP-ZTP 700x2450

RP-ZTP 700x2450 Switchgear

PRZYKLAD ROZWIAZANIA
WPROWADZENIA WLZ
/ example of connection with main wire
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RP-ZTP 700x2450 0120k00007
RP-ZTP 700x2450 z wizjerem / with viewpoint 0120k00008
RP-ZTP 700x2450 z plexi / with plexi 0120k00009

k-kolor / color: 0-RAL 7035, 2-RAL 9003, 3-RAL 7032




Rozdzielnica blokowo-pietrowa RP-ZTP 900x2450

RP-ZTP 900x2450 Switchgear

PRZYKLAD ROZWIAZANIA
WPROWADZENIA WLZ
/ example of connection with main wire
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RP-ZTP 900x2450 0120k00010
RP-ZTP 900x2450 z wizjerem / with viewpoint 0120k00011
3 RP-ZTP 900x2450 z plexi / with plexi 0120k00012

k-kolor / color: 0-RAL 7035, 2-RAL 9003, 3-RAL 7032




Rozdzielnica blokowo-pietrowa RPT-ZTP 800x1400
w obudowie termoutwardzalnej

RPT-ZTP 800x1400 Switchgear in thermo-enhanced cabinet
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Mozliwos¢ rozwiazania z licznikiem za plexi lub z wizjerem / Cabinet with plexi inside door or with plastic window
k-kolor / color: 0-RAL 7035, 2-RAL 9003, 3-RAL 7032
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Rozdzielnica blokowo-pietrowa z czeScia teletechniczna
RP-ZTP +RP-ZTT 550x2450

RP-ZTP+RP-ZTT 5502450 Switchgear for neighbourhood with a technical part
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RP-ZTP+RP-ZTT 550x2450 0120k00013
RP-ZTP+RP-ZTT 550x2450 z wizjerem / with viewpoint 0120k00014
3 RP-ZTP+RP-ZTT 550x2450 z plexi / with plexi 0120k00015

k-kolor / color: 0-RAL 7035, 2-RAL 9003, 3-RAL 7032



Rozdzielnica blokowo-pietrowa z czescia teletechniczng
RP-ZTP +RP-ZTT 750x2450

RP-ZTP+RP-ZTT 750x2450 Switchgear for neighbourhood with a technical part
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RP-ZTP+RP-ZTT 750x2450 0120k00016
RP-ZTP+RP-ZTT 750x2450 z wizjerem / with viewpoint 0120k00017
RP-ZTP+RP-ZTT 750x2450 z plexi / with plexi 0120k00018

k-kolor / color: 0-RAL 7035, 2-RAL 9003, 3-RAL 7032



Rozdzielnica blokowo-pietrowa z czescia teletechniczna
RP-ZTP+RP-ZTT 950x2450

RP-ZTP+RP-ZTT 9502450 Switchgear for neighbourhood with a technical part
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RP-ZTP+RP-ZTT 950x2450 z plexi / with plexi 0120k00021

k-kolor / color: 0-RAL 7035, 2-RAL 9003, 3-RAL 7032




Rozdzielnica blokowo-pietrowa z czescia teletechniczna
RP-ZTP +RP-ZTT 1150x2450

RP-ZTP+RP-ZTT 1150x2450 Switchgear for neighbourhood with a technical part
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RP-ZTP+RP-ZTT 1150x2450 0120k00022
RP-ZTP+RP-ZTT 1150x2450 z wizjerem / with viewpoint 0120k00023
RP-ZTP+RP-ZTT 1150x2450 z plexi / with plexi 0120k00024

k-kolor / color: 0-RAL 7035, 2-RAL 9003, 3-RAL 7032




Rozdzielnica blokowo-pietrowa z czescia teletechniczna
RP-ZTP+RP-ZTT 4000x2300 - przyktadowe rozwiazanie

RP-ZTP+RP-ZTT 4000x2300 Switchgear for neighbourhood with a technical part - exemplary solution
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Rozdzielnica blokowo-pietrowa z czescia teletechniczna
RP-ZTP+RPT-ZTT 1600x1400 w obudowie termoutwardzainej

RP-ZTP+RPT-ZTT 1600x1400 Switchgear for neighbourhood with a technical part in thermo-enhanced cabinet
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RP-ZTP+RPT-ZTT 1600x1400

Mozliwos$¢ rozwigzania z licznikiem za plexi lub z wizjerem / Cabinet with plexi inside door or with plastic window
k-kolor / color: 0-RAL 7035, 2-RAL 9003, 3-RAL 7032
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Tablica teletechniczne RP-ZTT 250x2450 z cokotem

RP-ZTT 250x2450 Telecommunication boards with pedestal
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RP-ZTT 250x2450 z cokotem / with pedestal 0120k00025

k-kolor / color: 0-RAL 7035, 2-RAL 9003, 3-RAL 7032
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Tablica teletechniczna RP-ZTT 250x2450 z drabinka

RP-ZTT 250x2450 Telecommunication boards with ladder
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RP-ZTT 250x2450 z drabinka / with ladder 0120k00026

k-kolor / color: 0-RAL 7035, 2-RAL 9003, 3-RAL 7032
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Tablica teletechniczna RPT-ZTT 260x1400

RPT-ZTT 260x1400 Telecommunication boards
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RPT-ZTT 260x1400 0120k00029

k-kolor / color: 0-RAL 7035, 2-RAL 9003, 3-RAL 7032
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ZAMEK HS 01
LOCK HS 01

M22x1.5

N
&
Korpus..... Tworzywo sztuczne; kolor czarny, szary wg RAL
Body.... Plastics, colour — black, grey, according to RAL

zamek HS 01 szary / lock HS 01 grey 0201000044
0201000045

zamek HS 01 czarny / lock HS 01 black

ZAMEK HS 04
LOCK HS 04

20

156

N
NANNNNNT
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Pz IIIII/I
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o |=:;
7117 “ 41 B
V1] SRR AN

Korpus..... Tworzywo sztuczne; kolor czarny, szary wg RAL
Body.... Plastics, colour — black, grey, according to RAL

zamek HS 04 szary / lock HS 04 grey 0201000046
zamek HS 04 czarny / lock HS 04 black 0201000047

ZAMEK HS 02

Akcesoria

Accessories

LOCK HS 02

MATERIAL / MATERIAL
Korpus..... Tworzywo sztuczne; kolor czarny, szary wg RAL
Body.... Plastics, colour — black, grey, according to RAL

[1]

WKLADKA HS 01 i HS 02

zamek HS 02 czarny / lock HS 02 black

H
“ i
& .

—

20

Y
N

N\

NR KATALOGOWY
I el

zamek HS 02 szary / lock HS 02 grey

0201000042
0201000043

INSERT HS 01 and HS 02

R16.6

25.2

gﬁ[ ]

KSZTALT KONCOWKI NR KATALOGOWY
/ Shape of the ending / Art. no.

YALE

39,5

0|0/

ST

SR

KW 8

KW 6

® 9909

KW 6

0201000024
0201000025
0201000026
0201000027
0201000028
0201000029
0201000030
0201000031
0201000032
0201000033
0201000034

R16,6

wktadki zamka
/'lock’s insert

MATERIAL
ZnAl........ ocynkowany

MATERIAL
ZnAl............ galvanized



Akcesoria

Accessories

WKLADKA HS 04 KLUCZ DUZY Z TWORZYWA
INSERT HS 04 BIG KEY FROM PLASTIC
72
R15
7 R10

R14,5

14,5

26

9,5
:
= / Shape of the key / Art. no.
| TK 0201000004
MATERIAL
Tworzywo sztuczne; kolor WR;, 0201000005
czarny, brazowy wg RAL;
i inne kolory dostepne £K 0201000006
KSZTALT KONCOWKI NR KATALOGOWY na zamowienie.
MATERIAL i -
@ N ., s v 0201000008
@ wr, 0201000049 MATERIAL plher colours avalable ST 0201000009
ZnAl............. | ized
£K 0201000050 n galvanize SR 0201000010
6z 0201000051 Kw e 0201000011
@ w 0201000052 KW 6° 0201000012
sT 0201000053 KW 6, 0201000013
@ SR 0201000054 * Dotyczy tylko zamkow typu HS
@ KW 8 0201000055 / Concerns only locks of type HS
@ kwe 0201000056
@y Kw, 0201000057 ZAMEK YALE
YALE LOCK
KLUCZ - ZnAl
KEY - ZnAl
77
30 4 ]
]
_e
MATERIAL MATERIAL 30
ZnAl cynkowany galwanicznie ZnAl galvanized

Ksztatt koricowki Ksztatt koricowki -
sworzenia NR KATALOGOWY sworzenia NR KATALOGOWY
/ The shap_e of bolts / Art. no. / The shap_e of bolts / Art. no.
0201000014 € st 0201000019
| @ ™ zamek YALE / YALE lock 0201000058
B wr, 0201000015 @) sr 0201000020
@ e 0201000016 @) kws 0201000021
ez 0201000017 (&> kwe* 0201000022

M 0201000018 (&) kwe,” 0201000023

* Dotyczy tylko zamkow typu HS
/ Concerns only locks of type HS




Akcesoria

Accessories

ZAMEK Ltk-47 BLOKADA ZAMKA Ltk-47
LOCK Ltk-47 LOCK BLOCKING Ltk-47
38
R28 ~
Ksztatt i wymiary otworu I:;J_V%A l
do osadzenia zamka I T
/ The shape and dimensions © H ©
of the opening for lock mounting < H l‘\g%ﬂﬂ 5 %
R
g = 3
R22 47 ~
19.8

19

196

A
J R11 :
Ksztatt i wymiary otworu
MATERIAL do osadzenia zamka
/ The shape and dimensions

of the opening for lock mounting

Korpus: Tworzywo sztuczne: czarne, biate,

szary, zotty, brazowy wg. RAL
Wktadka: ZnAl cynkowany galwanicznie © MA;E:?JI:; Stal nierdzewna
Jezyk: Stal cynkowana galwanicznie = ’
Nakretka: ZnAl cynkowany galwanicznie R22
MATERIAL
08 Body: Rustless steel
MATERIAL

Body: Plastics: black, white, grey,

yellow, brown according to RAL
Insert: ZnAl galvanized L TYP NR KATALOGOWY
. p. / Type
Tongue: Galvanized steel / Art. no.

Huts el gslvanizes blokada Ltk-47 / blocking Ltk-47 0201000068
& Tk 0201000059
@ wr, 0201000060
@ =« 0201000061
@ oz 0201000062
@ ™ 0201000063
sT 0201000064
@ sr 0201000065
@ kws 0201000066
B vae 0201000067







GLOWNA SIEDZIBA FIRMY: ODDZIAL FIRMY: Jestem do dyepozyci /| am available

Company’s main seat: Company’s branch: o
;’ ul. Ceglana 11 98-220 Zduriska Wola

05-250 Stupno k. Radzymina ul. taska 235 C
tel. +48 22 799 35 48 woj. fédzkie

tel. +48 22 499 99 55 tel./fax +48 43 824 55 53

fax +48 22 499 72 05 tel. +48 43 824 35 03

tel./fax +48 22 786 57 64 e-mail: filia@sakspol.pl

e-mail: sakspol@sakspol.pl
www.sakspol.pl




